
Sirkülasyon
Pompalar›



- Sessiz ve uzun ömürlü

  - Montaj›, bak›m› kolay

   - Yüksek verimli

    - Tek ve üç h›zl› modeller

     - Salmastras›z, ›slak rotorlu, ya¤lama gerektirmeyen motor

       HCPC-Al tiplerinde ek olarak ;

        - Termik koruma

         - Ters dönüfl uyar›s› ve korumas›

          - Uzaktan kontrol

           - Çal›flma sinyal lambas›

             - Harici çal›flma sinyaline ba¤lama

Alarko Sirkülasyon Pompalar› konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde ›s›tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir.

Sanayi alan›nda yar›m yüzy›la yaklaflan bir deneyimin ve ileri teknolojinin eseridir.
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ANA PARÇALAR  (Standart Tip)

PARÇA  ADI MALZEME ÖZELL‹KLER‹

1. Motor Gövdesi

2. Pompa Gövdesi

3. Rotor Gömle¤i

4. Fan

5. Yataklar

6. O-Ring

7. Mil

8. Kör Tapa

9. Stator Sarg›lar›

GD-Alsi9Cu3

Dökme Demir GG 20

Paslanmaz Çelik

Noryl

Radyal-Karbon/Eksenel-Paslanmaz Çelik

CR

Paslanmaz Çelik

Prinç

Emaye Bobin Teli

Yeni tasar›m pompa mili frezelidir ve
fan pompaya geçirildikten sonra
sabitleme, segman kullanarak yap›l›r.
Bu sayede fan ve mil istenildi¤inde
birbirinden kolayl›kla ayr›labilir.

Sirkülasyon pompalar›m›z›n, EMC Directive 89/336/EEC'ye uygun oldu¤u, elektrikli cihazlar›n elektromanyetik uyumlulu¤u

konusunda test yapan ve onay yetkisi olan Hollanda merkezli ba¤›ms›z KEMA kuruluflu taraf›ndan onaylanm›fl ve

belgelendirilmifltir.



Not: NPVO-26-P, 53-25-P ve 63-32-P için bu de¤er 82°C’ta 1,5 mSS, 95°C’ta 3 mSS olarak al›nmal›d›r.
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Pompa Tipleri
Pompa Verileri

T su
Kavitasyon seslerinin meydana gelmemesi

için pompan›n emme taraf›nda, 40°C çevre

s›cakl›¤›na ba¤l› olarak olmas› gereken asgari

emme yüksekli¤i (mSS)

KAV‹TASYON

Pompay› yukar›daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak biçimde tesisata ba¤lay›n›z.

Pompan›n onar›m, bak›m gibi nedenlerle tesisattan kolayl›kla sökülebilmesi için girifl ve ç›k›fl

taraflar›na birer kesme vanas› konulmas› tavsiye edilir.

Pompan›n elektrik flebekesine ba¤lant›s›n› yaparken koruyucu termik kullan›n›z.

DO⁄RU MONTAJ

DO⁄RU KULLANIM

✓

✓

✓

Sirkülasyon pompas›nda kavitasyon olursa afla¤›daki sorunlar yaflan›r:

Performans düfler: ‹stenilen ak›fl koflullar› sa¤lanmad›¤› için pompa

suyu yeterli derbi ve bas›nçla basamaz; özellikle yüksek katlarda

›s›namama problemi olabilir.

Titreflim olur: Hava kabarc›klar› türbülansl› ak›fla neden olur ve oluflan

girdaplar titreflim yapt›r›r.

Pompa ömrü azal›r: Hava kabarc›klar› (tesisat ve/veya pompada)

çarpma sonucu malzemeyi zamanla afl›nd›r›r ve erozyona neden olur.

Ses olur: Hava kabarc›klar›n›n oluflmas›, çarpmas›, girdaplar vs. ses

oluflmas›na neden olur.

DO⁄RU

Pompa mili yere paralel olmal›d›r.

YANLIfi

Pompa mili yere dik olmamal›d›r.

Sirkülasyon pompas›n›n emifl ucundaki

bas›nç yeterli olmazsa, su buhar faz›na

yani gaz haline dönüflür. Bu gaz

kabarc›klar› ak›flla bas›nc›n yüksek

oldu¤u yerlere tafl›n›r. Burada su buhar›

tekrar s›v› faza dönüflür, suyun ak›fl›

belirsizleflir (kabarc›klar›n, girdaplara

dönüflmesi vb). Belirsiz ak›fl yüzeylere

darbe fleklinde çarpar.

Bu olay kavitasyondur.

Pompay› susuz çal›flt›rmay›n›z.

POMPAYI ASLA YA⁄LAMAYINIZ

Alarko sirkülasyon pompalar›, mil ve yataklar› su ile ya¤land›¤›ndan özel bir bak›m gerektirmez. Yeni

veya uzun süre çal›flmam›fl pompan›n mili sudaki tortu ve k›fl›r›n etkisi ile s›k›flabilir. Bu durumda flalteri

kapat›n›z. fiekilde görüldü¤ü gibi kör tapay› ç›kartarak, tornavida yard›m› ile mili birkaç tur döndürünüz.

Kör tapay› tak›n›z ve pompay› çal›flt›r›n›z.

Tek h›zl› pompalardan üç h›zl› pompalara geçifl adaptörle mümkündür. Siparifllerinizde bunu bildiriniz.

✓

✓

✓

✓

H

Q

Kavitasyondan dolay›

performanstaki düflüfl



POMPA SEÇ‹M‹

Kazan Kapasitesi

50 kW’a kadar

50–100 kW aras›

100 kW ve üzeri

Sirkülasyon pompas› seçimi için gereken debi (Q) ve gereken bas›nç (Hm) de¤erlerinin bilinmesi

gereklidir. Bu de¤erler binan›n ›s›tma projesinde verilir ve sirkülasyon pompas› seçimi buna göre

yap›l›r. E¤er ›s›tma projesi yoksa pompa seçimi için afla¤›daki hesaplama yöntemleri kullan›labilir.

Gerekli Debinin Bulunmas› (Q)

Pompa, kazanda ›s›nan suyu radyatörlere uygun bir debi ile tafl›yabilmelidir.

Debi afla¤›daki formülle bulunur;

Q : Gereken pompa debisi (m3/saat)

Qk : Is›tma kazan›n›n kapasitesi (kcal/saat)

Tg : Suyun kazandan gidifl s›cakl›¤› (°C)

Td : Suyun kazana dönüfl s›cakl›¤› (°C)

                       Qk

Q =

       (Tg – Td) x 1.000

Gerekli Bas›nc›n Bulunmas› (Hm)

Pompa, ›s›tma tesisat›ndaki direnci yenerek suyu tesisattaki en uç noktaya kadar itebilecek bas›nca

sahip olmal›d›r. Burada pompan›n yenmesi gereken bas›nç borular›n, ba¤lant› elemanlar›n›n,

vanalar›n, radyatörlerin yaratt›klar› dirençlerin toplam›d›r. Pompan›n giriflinde ve ç›k›fl›nda ayn›

su yüksekli¤i olaca¤› için, binan›n yüksekli¤inin pompa seçimine etkisi yoktur.

H : Pompan›n bas›nc› (mSS)

R : Boru çap›nda metre bafl›na düflen bas›nç kayb› (mSS/metre)

L : Tesisattaki boru parçalar›n›n toplam uzunluklar› (metre)

Z : Ba¤lant› elemanlar›, vanalar ve özel cihazlar›n dirençleri (mSS)

H ≥ ∑ (R x L) + ∑ (Z)

E¤er binan›n projesi yoksa yukar›daki de¤erlerin tam olarak bilinmesi neredeyse imkans›zd›r.

Bu durumda afla¤›daki tablolar, gereken bas›nc›n yaklafl›k olarak bulunabilmesi için kullan›labilir.

Tesisat Uzunlu¤u

100 metreye kadar

500 metrede

1000 metrede

Pompan›n Olmas› Gereken Bas›nc›

0,5–3 mSS

2–5 mSS

5–10 mSS

Pompan›n Olmas› Gereken Bas›nc›

1–2 mSS

4–6 mSS

6–12 mSS



D‹fiL‹, ÜÇ HIZLI S‹RKÜLASYON POMPALARI GENEL SEÇ‹M ABA⁄I

D‹fiL‹, ÜÇ HIZLI

S‹RKÜLASYON POMPASI SEÇ‹M‹

Q=1,5 m3/saat, H=5mSS için

"Diflli Üç H›zl› Sirkülasyon Pompalar›
Genel Seçim Aba¤›"›nda, Q ekseni
üzerinde 1,5 noktas›ndan dikey bir
do¤ru çizilir. H ekseni üzerinde 5
noktas›ndan yatay bir do¤ru çizilir. ‹ki
do¤runun kesim noktas› (A) iflaretlenir.
(A) noktas› NPVO 63-32 P tip pompaya
ait bölgededir. Bu pompa  seçilir.
Pompan›n çal›flaca¤› h›z kademesinin
belirlenebilmesi için, "Diflli, Üç H›zl›
Sirkülasyon Pompalar› Ba¤›ms›z
Karakteristik E¤rileri"nden 63/32-P
tipine ait e¤ri üzerinde (A) noktas›
iflaretlenir. Örnekteki de¤erler için (A)
noktas› (II) ve (III) h›z e¤rilerinin
ortas›ndad›r. Pompa seçimi uygundur.
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FLANfiLI, TEK HIZLI

S‹RKÜLASYON POMPASI

SEÇ‹M‹

Q=16 m3/saat, H=5mSS için

"Flanfll›, Tek H›zl› Sirkülasyon
Pompalar› Genel Seçim
Aba¤›"›nda, Q ekseni üzerinde 16
noktas›ndan dikey bir do¤ru çizilir.
H ekseni üzerinde 5 noktas›ndan
yatay bir do¤ru çizilir. ‹ki do¤runun
kesim noktas› (A) iflaretlenir. (A)
noktas› hangi pompaya ait
karakteristik e¤riye yak›nsa o
pompa seçilir. Örnekte (A) noktas›
NCP-Al 8/125 tip pompaya ait
e¤riye yak›nd›r. Bu pompa seçilir.

FLANfiLI, TEK HIZLI S‹RKÜLASYON POMPALARI GENEL SEÇ‹M ABA⁄I

NCP-Al 6/125
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FLANfiLI, ÜÇ HIZLI

S‹RKÜLASYON POMPASI

SEÇ‹M‹

Q=16 m3/saat, H=5mSS için

"Üç H›zl› Sirkülasyon Pompalar› Genel
Seçim Aba¤›"›nda, tek h›zl› sirkülasyon
pompalar› seçim örne¤inde aç›kland›¤›
gibi (A) noktas› bulunur. (A) noktas›
HCP-Al 6/90 tip pompaya ait
bölgededir. Bu pompa  seçilir.
Pompan›n çal›flaca¤› h›z kademesinin
belirlenebilmesi için, "Üç H›zl›
Sirkülasyon Pompalar› Ba¤›ms›z
Karakteristik E¤rileri"nden HCP-Al 6/90
tipine ait e¤ri üzerinde (A) noktas›
iflaretlenir. Örnekteki de¤erler için (A)
noktas› (II) ve (III) h›z e¤rilerinin
ortas›ndad›r. Pompa seçimi uygundur.

FLANfiLI, ÜÇ HIZLI S‹RKÜLASYON POMPALARI GENEL SEÇ‹M ABA⁄I
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TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Kullan›ld›¤› yer ve s›v›;

-Temiz, kat› parçac›ktan ar›nd›r›lm›fl,

- S›cak sulu ›s›tma sistemleri

Maksimum Su S›cakl›¤›: 120°C

Maksimum Ortam S›cakl›¤›: 40°C

Maksimum Çal›flma Bas›nc›:

- Tek h›zl› pompalar: 6 bar

- Üç h›zl› pompalar: 6 bar

- ‹ste¤e ba¤l› olarak: 10 bar

Flanfl: DN 40-DN 100

(DIN 2531'e uygun)

Motor Yal›t›m›: S›n›f "H"

Motor  Korumas›: IP 41

Tek h›zl› pompalar›n besleme gerilimi

220/380 V-50 Hz üç fazl›. Bir

kondansatör ilavesiyle 220 V tek fazl›

ak›mla çal›flt›r›labilir.

Üç h›zl› pompalar›n besleme gerilimi

380 V 50 Hz üç fazl›d›r.
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76
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220

250

280

280
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340

96
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167
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221
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2200
2000
1600
1850
1300
950

2250
1550
1050

2430
2070
1860
2260
1950
1700
2900
2820
2700
2820
2680
2440
2670
2390
2080
2740
2490
2190

0,48
0,29
0,19
0,62
0,42
0,28
0,89
0,57
0,46
1,11
0,84
0,68
1,42
1,13
0,86
2,28
2,03
1,62
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40
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105
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352
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1304
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NPVO-53/25-P 2,3
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-

-

-

-
0,38
0,27
0,18
0,4
0,3
0,2

0,58
0,42
0,3

2,6

2,6
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0,39
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SCP-Al 4/70
NCP-Al 4/100
NCP-Al 5/125
NCP-Al 6/125
NCP-Al 8/125
NCP-Al 10/125
SRP-Al 6
SRP-Al 8
SRP-Al 10
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14
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36,5
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150
170
130
150
170

80
80
90

110
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80

100

4x14
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133
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124

101
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300
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251
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0,78
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Sipariflinizin de¤erlendirilmesi ve firmam›zca

ihtiyac›n›z›n do¤ru karfl›lanabilmesi için istedi¤iniz

model notasyonu ile birlikte ayr›ca belirtmeniz

gereken özellikler;

• Debi (m3/saat)

• Bas›nç (mSS)

• fiebeke Gerilimi

   (Tek Fazl›-Üç Fazl›)

• Çal›flma Suyu S›cakl›¤›

Tek H›zl› Sirkülasyon Pompalar› ‹çin

Üç Fazl› (T)
Tek Fazl› (M)

Üç H›zl› Sirkülasyon Pompalar› ‹çin

NCP-Al  6 / 125 - T HCP-Al  4 / 80 HCPC-Al  5 / 10

Maks. Basma

Yüksekli¤i (m)

Ortalama Fan

Çap› (mm)Fan Tip No
Ba¤lant› Anma Çap›

Pompa Tipi

S‹PAR‹fi NOTASYONU



web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

: GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi.Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAEL‹
  Tel: (0262) 648 60 00 • Fax: (0262) 648 61 01
: Sedat Simavi Sok. No. 48, 06550 Çankaya-ANKARA
  Tel: (0 312) 440 79 10 • Fax: (0 312) 440 79 30
: fiehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, 35210 Pasaport-‹ZM‹R
  Tel: (0 232) 483 25 60 • Fax: (0 232) 441 55 13
: Ziyapafla Bulv. No: 25/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0 322) 457 62 23 • Fax: (0 322) 453 05 84
: M. Kasapo¤lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, 07050 ANTALYA
  Tel: (0 242) 322 00 29 • Fax: (0 242) 322 87 66
: 444 0 128
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Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de¤ifliklik hakk› sakl›d›r.

ALARKO CARRIER GEBZE KOMPLEKS‹-ACGK

ACGK, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 60.500m2’lik arazi

üzerinde 36.800 m2’lik kapal› alana sahiptir. Kompleksin

inflaat›na 1 Temmuz 1999’da baflland› ve 1 Kas›m 2000’de

bitirildi. Üretim teknolojisini yenileyen ve organizasyonunu

modernlefltiren Alarko Carrier’›n, ISO 9001 belgeli Ana Üretim

Tesisi’nde Carrier markas› ile klima santral›, fan coil, kombi, kat

kaloriferi, brülör, ayr›ca so¤utma grubu, so¤utma kulesi, hava

apareyi, dalg›ç ve sirkülasyon pompas›, hidrofor, Dudullu

Organize Sanayi Bölgesi’nde 18.000 m2 aç›k, 9.250 m2 kapal›

alana sahip olan Radyatör Üretim Tesisi’nde ise panel radyatör

üretiliyor. Alarko Carrier üretim tesislerinde 650 kifli, yönetim,

sat›fl ve pazarlama departmanlar›nda 324 kifli, AR-GE’de 22 kifli

           olmak üzere toplam 996 kifli çal›fl›yor.xxxxxxxxxx

Alarko Sirkülasyon Pompalar› Bu Tesiste Üretiliyor
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